
CORONA  DIESEL 

CAJA EXTRACCIÓN Y REPARACIÓN ELECTROINYECTORES 

COMMONRAIL 

Cód.: CD20CMR 

Descripción componentes caja: 

1)  Contrapeso; 
2)  Llave hexagonal de 30 para desmontaje solenoide; 
3)  Llave hexagonal de 29 para desmontaje solenoide; 
4)  Llave hexagonal de 27 para desmontaje solenoide; 
5)  Llave hexagonal de 25 para desmontaje solenoide; 
6)  Extractor de emergencia de golpes para inyectores agarrotados con solenoides tipo Bosch; 
7)  Extractor inyectores Piezo Siemens 1 ra generación (rosca grande); 
8)  Extractor inyectores Piezo Siemens 2 da generación (rosca pequeña); 
9)  Extractor 14x1,5 inyectores Tipo Delphi  Piezo Bosch; 
10)  Extractor de golpes de emergencia del interior en la rosca de la abrazadera válvula piloto para in 

yectores tipo Bosch camión 
11)  Extractor de golpes de emergencia  del interior en la rosca de la abrazadera válvula piloto; 
12)  Llave desmontaje abrazadera válvula piloto; 
13)  Unión para contrapeso 45°; 
14)  Mango para contrapeso 
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