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Descrizione componenti cassetta:

1) HI-8: Introduttore-Estrattore boccola portacuscinetto pompa Siemens DHP1.1;
2) HI-9: Introduttore boccola di fondo pompa Siemens DHP1.1;
3) 555-E8: Supporti per smontaggio-rimontaggio e rettifica pompa;
4) CD05/D-A: Estrattore boccola di fondo pompa Siemens DHP1.1;
5) 555-E12: Estrattore raccordi ingresso-uscita pompa pompa Siemens DHP1.1;
6) 555-E/1: Estrattore a colpi;
7) 555-E3: Contrappeso da 735 g per estrattore a colpi;  
8) HI-10: Estrattore boccola di fondo pompa Denso HP5 e portacuscinetto pompa Denso HP5 e Delphi DFP6;
9) HI-11: Introduttore boccola di fondo pompa Denso HP5 e portacuscinetto pompa Denso HP5 e Delphi DFP6;

10) HI-7: Introduttore paraolio floruro

N.B.: L’estrattore e l’introduttore della boccola di fondo della pompa Delphi DFP6 sono contenuti nella 
cassetta di smontaggio della pompa CP3 Cod.CD05-CMR

CASSETTA SMONTAGGIO E RIPARAZIONE POMPE FASATE
COD.:CD48-CMR-F
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